
HydroCombi �� Fahrwerk
Das Einsteigermodell für Meterholz – fahrbar auf Achse

�� t
Spaltkraft max.


���

Gewicht min.


��/�� cm/s

Vor-/ Rücklauf max.



Der Stehendspalter der Serie HydroCombi eignet sich ideal für
Meterholz. Mit dem Fixomatic-System oder der Holzhaltespitze kann das
Holz ohne lästiges Festhalten vor dem Spaltvorgang �ixiert werden. Die
serienmäßige Stammhebevorrichtung bringt schwere Stämme in Position
und sorgt für ein rückenschonendes und komfortables Spalten. Fahrbar
auf Achse für den mobilen Einsatz.

Stempelvorlauf V� – zwei Vorlaufgeschwindigkeiten
Fixomatic-System
Scheitlänge max. ��� cm
Zylinderhub ��� cm
Tankinhalt �� l Hydrauliköl
Höhe Transport-/ Arbeitsstellung ���/��� cm
Fahrbar auf Achse mit Kugelkop�kupplung, max. Transportgeschwindigkeit
�� km/h; Lichtanlage. Für den Transport wird der Spalter mittels
hydraulischer Schwenkhilfe in Transportstellung gebracht.



Sehen Sie sich den HydroCombi genauer an

https://www.posch.com/
https://www.posch.com/
https://www.posch.com/produkte/holzspalter/hydrocombi/
https://www.posch.com/produkte/holzspalter/hydrocombi/
https://www.posch.com/wp-content/uploads/2018/06/holzspalter-fahrwerk-hydrocombi-13-mobil-posch-m2821ms-p004_2501.png


HydroCombi �� mit Fahrwerk
Wählen Sie den richtigen HydroCombi nach Antriebsart. Achtung! Stehende Arbeitsweise /

Hydraulische Schwenkhilfe: Für den Transport wird der Spalter mittels hydraulischem Zylinder
in die waagrechte Transportstellung gebracht. Fahrbar auf Achse mit Kugelkop�kupplung (max.

Transportgeschwindigkeit: �� km/h); Lichtanlage.

Artikel Nr. Type Antrieb Vorlauf Stufe
� / � cm/s

Rücklauf
cm/s

Spalt-
kraft t

Gewicht
kg

M����MS B�,�D-V� �,� kW-Benzinmotor (B&S), Doppelstufenpumpe,
Verbrauch: �,�–�,� l/h, Tankinhalt: �,� l

� / �� �� �� ���

ED Aufpreis bei Erstausrüstung für zusätzlichen E-Antrieb �,�
kW, ���V mit Doppelstufenpumpe zu M����MS,
M����MSAR und M����MSAR

��

M����MS E�,�-V� � / �� � �� ���

M����MS E�,�D-V� � / �� �� �� ���

�,� kW-E-Motor ���V, S�, CEE ��A

E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender
�,� kW-E-Motor ���V, S�, CEE ��A, Doppelstufenpumpe

E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender

Sonderausstattung

Erleichtern Sie sich den Alltag mit einer Reihe von praktischen Ausstattungsmöglichkeiten.

Artikel Nr. Beschreibung

R AUTOSPEED für druckgesteuertes Umschalten zwischen den Vorlaufgeschwindigkeiten. Nur bei Erstausrüstung
möglich!

X Stützrad statt Stützfuß (für HydroCombi ��-V� mit Fahrwerk)

B Aufpreis Feststellbremse inkl. Stützrad (Sonderausstattung X)

Zubehör

Praktisches Zubehör für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit.


